
Мы убеждены: Качество важнее всего. Без качества все теряет 
смысл. Поэтому мы каждый день стараемся делать все, что в наших 
силах, и даже больше. Для этого мы постоянно поддерживаем диа-
лог со своими заказчиками, стараясь предлагать все более 
качественную продукцию и услуги. Мы ведем свою компанию в 
будущее, сохраняя верность традициям.

Уже более 115 лет фирменная марка Viega объединяет в себе 
высокое качество. Начиная с того момента, когда наша компания 
поставила цель совершить настоящую революцию в технологиях 
монтажа. Компания Viega, на десяти предприятиях которой работа-
ют более 4000 человек, является всемирно известным производите-
лем монтажной техники и сантехнического оборудования, оставаясь 
при этом верной своим традициям и устанавливая собственные 
стандарты.

Особое значение в повседневной деятельности персонала компа-
нии Viega – это оптимальное обслуживание заказчиков. Для этого 
предприятие делится своими знаниями с заказчиками со всего мира 
и устанавливает баланс между материалами, технологиями и удоб-
ством пользования, всегда уделяя должное внимание обеспечению 
качества и инвестируя средства в научно-исследовательские и про-
ектно-конструкторские работы. В результате наши клиенты получа-
ют идеально отлаженную систему из более чем 17000 изделий с 
быстрой и надежной доставкой.

Качество важнее всего. Без качества все теряет смысл.

Viega.

ConneCted in quality.
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Будучи системным поставщиком, Viega занимает 
ведущие мировые позиции во многих сферах при-
менения. Например, в строительстве зданий, про-
мышленных установках, судостроении или в ком-
мунальном хозяйстве – комплексные решения с 
идеальным согласованием их составных частей 
друг с другом обеспечивают высокое качество. 
Системы трубопроводов Viega убеждают практич-
ными и технически продуманными комплексными 
решениями для систем питьевого водоснабжения, 

газоснабжения и систем отопления а также для 
областей специального применения. Кроме того, 
Viega предлагает решения для установки подве-
сной сантехники, а также специальные решения 
для панельного отопления.  
При этом все компоненты адаптированы друг к 
другу – как на уровне материалов, так и всей 
системы. Благодаря этому клиент получает все из 
одних рук и может быть уверен в том, что все иде-
ально подходит друг к другу.

Все продумано

В любом месте ПоДХоДЯ-
ЩАЯ теХНолоГИЯ моНтАЖА 
ДлЯ ВсеХ сФеР ПРИмеНеНИЯ.
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Viega

НемеЦКИе стАНДАРтЫ 
КАЧестВА – ДлЯ любоЙ 
 стРАНЫ.

Высокое качество начинается уже при выборе материала. 
Используются только те материалы, которые отвечают высоким 
требованиям. Это относится не только к тем изделиям, которые 
соприкасаются с чувствительными средами, такими как питьевая 
вода, но и к тем, которые должны выдерживать высокие нагрузки. 
Поэтому Viega производит продукцию самостоятельно. В пяти ме-
стах в Германии и в пяти местах по всему миру высокомотивирован-
ные сотрудники обеспечивают знаменитое качество Viega.

Завод в Аттендорн-Эннесте
Viega (China) Plumbing Systems 
Co. Ltd., Уси, Китай

Завод в Нидервинклинге
Viega LLC, McPherson, 
Kansas, США

Администрация Viega, 
Аттендорн

Завод в Леннештадт-Эльспе

Завод в Гросхерингене



Использование новейших научных достижений

ВЫсоКое КАЧестВо В теоРИИ 
И НА ПРАКтИКе.

Наше требование к разработке новой продукции - 
это инновации, которые развивают всю отрасль и 
помогают нашим заказчикам эффективнее дости-
гать своих целей. Только два из многих впечатля-
ющих примеров – внедрение системы Profipress, 
которая сделала Viega  лидером мирового рынка, 
а также разработка технологии Viega SC-Contur, с 
которой компания произвела революцию в техно-
логиях монтажа.

Каждое из изделий Viega должно соответствовать 
тяжелым условиям и строгим требованиям прак-
тического применения. По результатам испытаний 
на долговечность и твердость все изделия получа-
ют разрешения, сертификаты и не толькосоответ-
ствуют требованиям стандартов, норм и правил, 
но зачастую превосходят их. Строгие методы 
испытаний, например, визуальный контроль со 
стороны экспертов или измерение с точностью до 

миллиметров с помощью современных камер и 
лазеров гарантируют, что на 100% можно поло-
житься на любую деталь.

Качество важнее всего. Без качества все 
теряет смысл.
Во всем – от разработки инновационных решений 
и производства продукции до связи с клиентами, 
поставки и управления предприятием – качество 
является нашим главным ориентиром. Мы делаем 
все, чтобы заказчики были на 100% уверены в ка-
честве каждой детали. 
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Трубопроводные
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канализационная армаТура
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Зарегистрированный торговый знак:

Адреса:	 Viega EMEAPA GmbH & Co. KG
	 Postfach 430/440
	 57428 Attendorn
	 Германия

	 Viega Platz 1
	 57439 Attendorn
	 Германия

Банковские реквизиты:	 Deutsche Bank AG Siegen
	 DE45 4607 0090 0532 3704 00
	 DEUTDEDK460

Идентификационный номер по уплате налога с оборота:	 DE 307 732 115

GLN (Global Location Number/  	 40 59667 00000 3
Глобальный идентификационный номер предприятия) 
Viega EMEAPA GmbH & Co. KG:

Поддержка продаж:	 OOO Viega
	 109316, г. Москва,
	 Волгоградский проспект,
	 д. 43, корп. 3,
	 офис 901,
	 Россия

Телефон:	 +7 (0) 495 980-1080

Электронная почта:	 info-mos@viega.ru
Адрес сайта:	 viega.ru

Водопроводные и отопительные системы фирмы Viega явля-
ются признанным фирменным товаром: марочным продук-
том с системной гарантией. 
Исходя из этого, для марочной продукции фирмы Viega с 
ZVSHK и BHKS заключены Соглашения о гарантийных обяза-
тельствах. Исключение: резьбовые фитинги из латуни и уд-
линители из латуни. Выбор сырья для самых высоких требо-
ваний к изделиям, современные производственные 
технологии, применение вспомогательных средств, а также 
использование упаковки осуществляется с соблюдением 
строжайших экономических и экологических норм. Благода-
ря этому продукция фирмы Viega считается образцом каче-
ства у архитекторов, проектировщиков, оптовых фирм и 
монтажных организаций, связанных с инженерным оборудо-
ванием зданий. Сбыт продукции осуществляется традицион-
ным образом – через оптовую сеть. 
Система управления контролем качества фирмы Viega  
EMEAPA GmbH & Co. KG сертифицирована по DIN EN ISO 
9001. 

Иллюстрации и информация, приведенная в данном катало-
ге, не являются постоянными и обязательными.
Мы оставляем за собой право внесения инновационных из-
менений. Все данные по материалам относятся к деталям 
изделий, контактирующих с водой. Размеры указаны в мм 
или DN, резьба в дюймах. уп. = минимальная упаковочная 
партия. 
Цены приведены в евро за единицу товара. В случае исклю-
чения будет  соответствующее указание.  Цены указаны ори-
ентировочные.  

Используемое наименование Viega на сайте компании в за-
висимости от контекста относится к группе компаний Viega 
или к торговой марке Viega. Каждая компания в составе 
группы  Viega является отдельным юридическим лицом и ве-
дет самостоятельную деятельность.  Соответственно,   наи-
менование Viega не является обязательной отсылкой на одну 
из компаний в составе группы Viega. 

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей 
продукции только через сеть официальных дилеров. 
Каждый из дилеров имеет свои собственные условия 
продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем ника-
кого влияния. Таким образом, это лишь вспомогатель-
ный расчет, который содержит исключительно оценки 
и прогнозы возможных цен для реализации у офици-
альных дилеров, на которые мы не имеем никакого 
влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен 
как помощь проектировщиками, для оценки затрат на 
системы Viega в их расчетах и планировании. Реаль-
ные цены, по которым осуществляются продажи, одна-
ко, определяются и фиксируются на переговорах меж-
ду Оптовиками и их клиентами и могут существенно 
отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены 
это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя по-
требительских налогов.

Январь 2018
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Контакты

Сервис

OOO Viega 
109316, г. Москва, 
Волгоградский проспект, 
д. 43, корп. 3, 
офис 901, 
Россия

Телеϕон +7 (0) 495 980-1080

info-mos@viega.ru 
viega.ru

OOO Viega 
196084, г. Санкт-Петербург, 
Московский проспект, д. 97, 
офис 1106, 
Россия

Телеϕон +7 (0) 812 449-0050 

info-spb@viega.ru

Представители фирмы в 
других странах Город Телефон E-mail

Поварницын Игорь Казахстан, Алма-Ата +7 701 707 0271 igor.povarnitsyn@viega.ru

Абдуллаев Вугар Азербайджан, Баку +99 455 782 8000 vugar.abdullayev@viega.ru

Зайцев Андрей Республика Беларусь, Минск +375 296 333 864 andrei.zaitsev@viega.by 

Мартыненко Алексей Украина, Киев +38 067 3257979 aleksii.martynenko@viega.ua 

Техническая поддержка Город Телефон E-mail

Витрешко Сергей Москва +7 (903) 505 3098 sergey.witreschko@viega.ru

Ханин Алексей Москва +7 (903) 505 3045 alexey.hanin@viega.ru

Фирма Viega имеет все необходимые сертификаты на всю представленную в каталоге продукцию.



XII

Условные обозначения

Сокращения Обозначения Согласно

Ø диаметр DIN EN ISO 3098-2

c коэффициент упругости DIN EN 13163

D наружный диаметр DIN EN 10255

d наружный диаметр в зависимости от продукции

DN номинальный диаметр DIN EN ISO 6708

G резьба (цилиндрическая) DIN EN ISO 228

M метрическая резьба DIN 13

MOP Maximum operating pressure
(максимальное рабочее давление)

R наружная резьба (коническая) DIN EN 10226

Rp внутренняя резьба (цилиндрическая) DIN EN 10226

s толщина стенки в зависимости от продукции

SW размер гаечного ключа

VГаз объемный расход газа

Пример: Profipress – макс. рабочее давление: до 16 бар, в соответствии с DIN 1988-200 (2012): 1,6 МПа.

мбар бар Па гПа кПа МПа

1 мбар 1 0,001 100 1 0,1 0,0001

1 бар 1.000 1 100.000 1.000 100 0,1

1 Па 0,01 0,00001 1 0,01 0,001 0,000001

1 гПа 1 0,001 100 1 0,1 0,0001

1 кПа 10 0,01 1.000 10 1 0,001

1 МПа 10.000 10 1.000.000 10.000 1.000 1

Перевод единиц измерения давления



­Profipress с ­­­SC-Contur

Трубопроводные системы 
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Система пресс-фитингов из меди, бронзы или кремние-
вой бронзы, прошедшая испытания в соответствии с 
инструкцией DVGW ­W ­534 со знаком контроля DVGW, и 
трубами из меди согласно ­DIN ­EN ­1057, в соответствии с 
инструкцией DVGW GW 392. Возможно использовать в 
системах питьевого водоснабжения согласно ­DIN ­1988. 
Для открытого и скрытого монтажа распределительных 
трубопроводов и стояков в комплексной системе Viega.­
­
Пресс-фитинги 
Все типоразмеры с контуром безопасности, который позво-
ляет визуально обнаружить не опрессованные по 
недосмотру соединения при наполнении 
системы. SC-Contur сертифицирован и соответствует 
требованиям инструкции DVGW W 534, пункт 12.14 
»Принудительная негерметичность фитингов«. 
При гидравлических испытаниях на герметичность контур 
безопасности Viega выявляет неопрессованные соединения 
в диапазоне давлений от 0,1 до 0,65 МПа, а при пневмати-
ческом испытании сжатым воздухом или с помощью 
инертных газов - в диапазоне давлений от 22 гПа до 0,3 
МПа. 
 
Маркировка 
Зеленая точка на пресс-соединении 
 
Уплотнительные кольца 
EPDM, черного цвета (этилен-пропилен-диеновый каучук); 
до 110 °C; не обладает стойкостью против углеводородных 
растворителей, хлорированных углеводородов, скипидара, 
бензина 
 
Материалы пресс-фитингов 
Медь, бронза: СС 499К 
Кремниева бронза*: СС 246Е/ CuSi4Zn9MnP 
Оба материала соответствуют списку федерального 
ведомства по охране окружающей среды от 15 марта 2017 
г. 
 
Размеры 
Стандартные размеры: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 
Размеры XL: d 64,0 - 108,0 
Пресс-фитинги с резьбовым соединением: d 12–54; 
64,0–108,0 
 
Сферы применения 
Cистемы питьевого водоснабжения 
Oтопление/подключение радиаторов 
Oтведение дождевых вод 
Cжатый воздух, инертные газы 
Cистемы холодоснабжения 
Промышленность 
Mашиностроение 
 
Cпециальные применения 
с уплотнительным кольцом из EPDM, поставляется 
изготовителем

■■ стационарные спринклерные установки – с сертифика-
том VdS G 4980009 для типоразмеров DN20–DN50 в 
сочетании с медными трубами согласно DIN EN 1057 
R290 (твёрдые)

■■ гелиоустановки с плоскими коллекторами
с уплотнительным кольцом из FKM (комплектующие)

■■ гелиоустановки с плоскими/ вакуумными коллекторами
■■ системы централизованного теплоснабжения и паровые 
установки низкого давления

Использование в иных, кроме описанных, сферах 
применения должно быть соглаcовано с сервисным 
центром фирмы Viega! 
 

Условия эксплуатации 
Системы питьевого водоснабжения

■■ Максимальная рабочая температура 85 °C
■■ Максимальное рабочее давление 1,6 МПа

Системы отопления
■■ Максимальная рабочая температура 110 °C
■■ Максимальное рабочее давление 1,6 МПа

Примечание 
Соблюдайте направление потока! 
Не разрешается устанавливать компоненты из меди перед 
деталями из оцинкованной стали! 
 
Примечание – ограничения при использовании в 
системах питьевого водоснабжения 
Трубы и фитинги из меди разрешается использовать с 
учетом контроля возможного превышения предельных 
значений ионов меди и только при условии, что значение 
pH ≥ 7,4, или при значениях pH = 7,0–7,4, если общий объем 
органического углерода не превышает TOCмакс. = 1,5 мг/л! 
 
Примечание для луженых медных труб согласно 
­DIN ­­50930‑6: 
Луженая медная труба согласно предписаниям может быть 
использована в сочетании с нелужеными пресс-фитингами 
из меди для всех систем питьевого водоснабжения. 
Превышением предельного значения миграции ионов меди 
в питьевую воду можно пренебречь из-за относительно 
небольшого процента нелуженной поверхности фитингов 
по сравнению с трубами. 
 
Более подробная информация об использовании и 
воздействии на медный материал приведена в стандарте 
DIN EN 12502‑2. В отдельных случаях обращайтесь к 
службу технической поддержки Viega. 
 
Примечание – ограничения при использовании на 
системах отопления 
Соблюдать требования VDI 2035 и DIN EN 12828! 
 
Допуски 
Profipress (d 12‑54)

■■ Рег. № DVGW DW-8511BQ0586
Profipress XL (d 64)

■■ Рег. № DVGW DW-8511BQ0586
 
Применение пресс-инструментов 
Эксплуатационная надежность систем пресс-фитингов 
Viega зависит в первую очередь от исправного состояния 
используемых пресс-машин и пресс-инструментов. 
Поэтому для выполнения пресс-соединений мы рекомен-
дуем использовать пресс-инструменты Viega и регулярно 
производить их обслуживание в авторизованных сервисных 
центрах. 
 
Технические данные 
Пресс-фитинги и детали постоянно оптимизируются. Если 
необходимо, размерные таблицы можно скачать с 
интернет-сайта фирмы Viega: www.viega.ru 
 
Принадлежности для использования с арматурой Easytop 
см. в перечне системной арматуры. 
 
*) Замена бронзы на кремниевую бронзу произошла 
вследствие перехода на производство новых видов 
продукции Viega с использованием единого сплава




